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ETAMINE

ETAMINE Bpi 00 ETAMINE Blanc 01 ETAMINE Champagne 02

ETAMINE Ardoise 08 ETAMINE Ficelle 09 ETAMINE Noir 12

ETAMINE Hortensia 134 ETAMINE Galet 144 ETAMINE Naval 17
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ETAMINE Anthracite 38 ETAMINE Safran 49 ETAMINE Pacifique 54

ETAMINE Olive 61 ETAMINE Agrume 69 ETAMINE Chocolat 70

ETAMINE Beige 90 ETAMINE Taupe 95 ETAMINE Perle 96
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ETAMINE Cactus 36
Dieser leuchtend-luftige durchscheinende Vorhang ist in mehreren Uni-
Farbtönen erhältlich.
Technische Eigenschaften

Non feu Voilage

Anwendungen Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Zusammensetzung 100% feuerfester Polyester
Gewicht 95 g/m² 285 g/ml   Breite 300 cm
Laufrichtung Sens normal ou contresens
Labels France Terre Textile (R016)
Zertifizierungen OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Mindestbestellung 1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

Optischer Index Réflexion lumineuse 42 %
Absorption lumineuse 4 %
Transmission lumineuse 54 %

Thermischer Index Réflexion solaire 43 %
Absorption solaire 3 %
Transmission solaire 54 %
Transmission UV 52 %
Gtot Gt 44 % Fc 75 %

Beständigkeit Solidité lumière (Classe/8) 6

Stabilité dimensionnelle (%)
Kette 0
Schuss 0

Allongement rupture (mm)
Kette 46
Schuss 13

Résistance rupture (daN)
Kette 41
Schuss 40


