LINOSA

LINOSA Tilleul 103

LINOSA Bergamotte 121
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LINOSA Ivoire 02
LINOSA Lagon 110

LINOSA Blanc 01
LINOSA Lin 11

LINOSA Anthracite 38

LINOSA Souris 31

Te}
o~
i
%)
e}
©
o
wn
=
=
<
n
o
Z.
=
—

W SOEXPro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIERES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Fotos und Farben unverbindlich - Montage beispielhaft - Das Ergebnis kann je nach gewdhltem Trdger abweichen



LIN 43 LINOSA Havane 44 LINOSA Terracotta 65

LINOSA Taupe 95 LINOSA Titanium 98
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LINOSA Miel 17

Dieser einfarbige, das Licht filternde, Leinen ahnliche Stoff ist faszinierend
und perfekt geeignet fiir natiirliche, warme Dekoration.

Technische Eigenschaften

Non feu

Anwendungen Kissen - Dekorative Rahmen - Flachenvorhange -
Vorhénge - Faltgardinen

Zusammensetzung 100% feuerfester Polyester

Gewicht 260 g/m? 728 g/ml Breite 280 cm
Laufrichtung Sens normal ou contresens
Labels France Terre Textile (R016)

Zertifizierungen =~ OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Mindestbestellung 1 metre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung B1/IMO PASS / M1/ UNI 8456 / 9174 Classe Uno
Optischer Index Réflexion lumineuse 33 %
Absorption lumineuse 51 %
Transmission lumineuse 16 %
Thermischer Index Réflexion solaire 46 %
Absorption solaire 28 %
Transmission solaire 26 %
Transmission UV 14 %
Gtot Gt 42 % Fc 71 %
Bestandigkeit Solidité lumiere (Classe/8) 6
Boulochage 1-2
Stabilité dimensionnelle (%)
Kette -2
Schuss -0.5
Martindale (Cycles) 30000
Allongement rupture (mm)
Kette 25
Schuss 25

Résistance rupture (daN)
Kette 140
Schuss 100
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