SIENTO COLOR

SIENTO COLOR Lagon 110

SIENTO COLOR Terre 107

SIENTO COLOR Tilleul 103

SIENTO COLOR Spin 126 SIENTO COLOR Bronze

SIENTO COLOR Faience 149

SIENTO COLOR Céladon 135
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SINTO COLOR Prune 84 SIENTO COLOR Or 94
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Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung

Akustik

Bestandigkeit

SIENTO COLOR Mousse 92

Der Anteil an recyceltem Material und das Herstellungsverfahren des Garns,
mit dem diese Qualitdt gewebt wird, konnen zu leichten Farbabweichungen
zwischen verschiedenen Chargen fiihren

Technische Eigenschaften

Non feu

Anwendungen

Bettlaufer - Kissen - Bettwasche - Dekorative Rahmen -

Flachenvorhéange - Vorhénge - Bestuhlung - Faltgardinen

Zusammensetzung 100% Polyester FR, davon 50% aus recyceltem Material
Gewicht 435 g/m? 1218 g/ml Breite 280 cm

Laufrichtung

Sens normal ou contresens

Labels France Terre Textile (R016)
Zertifizierungen = OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)
Mindestbestellung 1 métre(s) linéaire(s)

B1/IMO PASS / M1

Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) 0.71
Coefficient pondéré d'absorption acoustique (ow) 0.6
Classe d'absorption acoustique C
Solidité lumiere (Classe/8) 6
Boulochage 4
Stabilité dimensionnelle (%)

Kette -2

Schuss -1
Martindale (Cycles) 90000
Allongement rupture (mm)

Kette 49

Schuss 44
Résistance rupture (daN)

Kette 160

Schuss 210
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