SIENTO WOODY

SIENTO WOOD Osier 171 SIENO WOODY Poivre 181

N SOLEX0I0

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIERES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
Fotos und Farben unverbindlich - Montage beispielhaft - Das Ergebnis kann je nach gewdhltem Trdger abweichen



Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung

Akustik

Bestandigkeit

SIENTO WOODY Ivoire 115

Der Anteil an recyceltem Material und das Herstellungsverfahren des Garns,
mit dem diese Qualitdt gewebt wird, konnen zu leichten Farbabweichungen
zwischen verschiedenen Chargen fiihren.

Technische Eigenschaften

Non feu

Anwendungen Dekorative Rahmen - Flachenvorhange - Vorhange -
Faltgardinen

Zusammensetzung 100% Polyester FR, davon 90% aus recyceltem Material

Gewicht 350 g/m? 980 g/ml Breite 280 cm

Laufrichtung Contresens

Labels France Terre Textile (R016)

Zertifizierungen = OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

Mindestbestellung 1 metre(s) linéaire(s)

M1
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Stabilité dimensionnelle (%)
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