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BELORA

BELORA Crème 02 BELORA Noir 10 BELORA Marron 102

BELORA Pourpre 146 BELORA Acier 18 BELORA Rouge 22

BELORA Marine 25 BELORA Fuchsia 33 BELORA Turquoise 53
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BELORA Mauve 68 BELORA Prune 84 BELORA Beige 90

BELORA Océan 91 BELORA Mousse 92 BELORA Taupe 95
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BELORA Blanc 01
Dieser einfarbige Abdunkelungsstoff ist in einer Palette mehrerer Farben
verfügbar. Er hat keine M1 Brandschutzklassifizierung.
Technische Eigenschaften

Non feu

Anwendungen Innenfutter - Vorhänge - Faltgardinen
Zusammensetzung 100% Polyester
Gewicht 260 g/m² 780 g/ml   Breite 300 cm
Laufrichtung Sens normal ou contresens
Zertifizierungen OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Mindestbestellung 30 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung NF 12952

Akustik Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) 0.88
Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw) 0.9
Classe d'absorption acoustique A

Optischer Index Réflexion lumineuse 61 %
Absorption lumineuse 39 %

Thermischer Index Réflexion solaire 56 %
Absorption solaire 44 %
Gtot Gt 38 % Fc 65 %

Beständigkeit Solidité lumière (Classe/8) 6

Stabilité dimensionnelle (%)
Kette 0
Schuss 0

Allongement rupture (mm)
Kette 17
Schuss 27

Résistance rupture (daN)
Kette 87
Schuss 110


